
Μεταλλική πλάκα

Κοχλίες M20

Διαστάσεις 250Χ250mm

Πάχος 25mm

Διάμετρος κεφαλης 32mm

Πάχος κεφαλής 12.5mm 

Αξονική απόσταση 150mm

Διάμετρος κορμού 20mm

Oλικό ύψος 173mm

Fe 430 (S275)

ποιότητας χάλυβας 

ποιότητας 8.8
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Λεπτομέρεια μεταλλικής πλάκας

παθητικών αγκυρίων σε όψη

Κλίμακα 1:10

Κοχλίες M20 (8.8)

Διπλό δομικό πλέγμα Τ131

# 2+2 Φ14 μήκους 1,4 m
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Λεπτομέρεια οπλισμού μόνιμης επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30

 εσωτερικής παρειάς τοιχίου  πάχους h1= 150mm

Α' φάση: Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

 ( Όψη  , Κλίμακα 1:10)

Λεπτομέρεια οπλισμού μόνιμης επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30

εξωτερικής παρειάς τοιχίου πάχους h2= 220mm

Β' φάση: Έγχυτο σκυρόδεμα

 ( Όψη  , Κλίμακα 1:10)

Πλέγμα ράβδων χάλυβα Φ10/15

Κοχλίες Μ20 ποιότητας 8.8

Μεταλλική πλάκα S275 διαστάσεων

250mm * 250mm * 25mm
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Αυτοδιατρυόμενο αγκύριο με χαλύβδινη ράβδο

οριακού φορτίου 300ΚΝ μήκους 9m, με

σπείρωμα σε όλο το μήκος και θερμό γαλβάνισμα

γαλβανισμένα (δι' εμβαπτίσεως) για

αντισκωριακή προστασία, εντός οπής

διατρήματος 0,76m, πληρωμένης με

τσιμεντένεμα

Αυτοδιατρυόμενο αγκύριο με χαλύβδινη ράβδο

οριακού φορτίου 300ΚΝ μήκους 9m, με

σπείρωμα σε όλο το μήκος και θερμό γαλβάνισμα

γαλβανισμένα (δι' εμβαπτίσεως) για

αντισκωριακή προστασία, εντός οπής

διατρήματος 0,76m, πληρωμένης με

τσιμεντένεμα

Φ12/15

Φ12/15

1Φ8/m2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Φ12/15

Φ12/15

Φ12/15

1Φ/m2

Εξαρτήματα κεντραρίσματος ράβδου ανά 2m

Αυτοδιατρυόμενο αγκύριο με χαλύβδινη ράβδο οριακού

φορτίου 300ΚΝ μήκους 9m, με σπείρωμα σε όλο το

μήκος και θερμό γαλβάνισμα γαλβανισμένα (δι'

εμβαπτίσεως) για αντισκωριακή προστασία, εντός οπής

διατρήματος 0.76m, πληρωμένης με τσιμεντένεμα

Τσιμεντένεμα πλήρωσης οπής

αναλογίας νερό / τσιμέντο = 0,4 / 1,0

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C25/30

Διπλό δομικό πλέγμαT131

Φ10/15 πλέγμα ράβδων οπλισμού Β500c

# 2+2 Φ14 χαλύβδινες ράβδοι οπλισμού Β500c

(μήκους 1,40m)

Λεπτομέρεια οπλισμού επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30 σε τομή  , Κλίμακα 1:10

μήκους αγκυρίου PVC 1120 ASTM 017851

Αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές  βάθους

0,50m με κλίση 3° προς τα άνω στα διάκενα των

παθητικών αγκυρίων  ανά 2.00m μήκους πρανούς.

Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου

Φ50mm από PVC στο εσωτερικό (μήκους 1,0m),

τυλιγμένο με γεωύφασμα.

4 Κοχλίες M20 (8.8)

Μεταλλική μετωπική

πλάκα S275 

σε απόσταση 1.00m από την αρχή και το τέλος του διατρήματος

Διατομή διατρήματος 76mm
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Αυτοδιατρυόμενο αγκύριο

MEΛETH:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΚΔΟΣΗ:

A

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

&
 
Ε

Γ
Κ

Ρ
Ι
Θ

Η
Κ

Ε

Θ
Ε

Ω
Ρ

Η
Θ

Η
Κ

Ε

Ε
Λ

Ε
Γ
Χ

Θ
Η

Κ
Ε

ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κοραή 14, ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 341890

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

Oκτώβριος  2021

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Γεωλόγος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (Ε.Ο. 14), ΘΕΣΗ 28-30 (ΘΕΣΗ Ν17Π), Π.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ


