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Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια

κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr),  φέρουσας ικανότητας (οριακού

φορτίου) 300kΝ, μήκους  9.00 και 12.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το

μήκος τους, σε οπές διατρήματος  τουλάχιστον 51mm, πληρωμένες με

τσιμεντένεμα αναλογία νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 2,0 x 2,0m (s

h

 x s

v

), με κλίση 25°

προς τα κάτω.
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1ο στάδιο κατασκευής (-2,0m)

2ο στάδιο κατασκευής (-4,0m)

3ο στάδιο κατασκευής (-6,0m)

4ο στάδιο κατασκευής (-8,0m)

5ο στάδιο κατασκευής (-10,0m)

6ο στάδιο κατασκευής (-12,0m)

7ο στάδιο κατασκευής (-14,0m)

8ο στάδιο κατασκευής (-16,0m)
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Πρανές με μεταβλιτή κλίση πρανών εκσκαφής απο 1:1.66 (κ:o) έως 1:1.1 (κ:o)

από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+046.5

Επένδυση πρανούς με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου,

ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα

στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση (πλεγμένα εντός της διπλής πλέξης) ανά 300mm,

χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής και στις δύο διευθύνσεις Tult=170 kN/m.

Παρατηρήσεις που αφορούν τα αγκύρια:

Η αγκύρωση θα γίνεται παράλληλα με τις εκσκαφές και θα πραγματοποιείται σταδιακά από πάνω προς τα κάτω, σε ύψος

που δεν θα ξεπερνάει τα 2,00m.

 Κατά την κατασκευή των αγκυρίων θα εκτελούνται δοκιμαστικές φορτίσεις (δοκιμές ποιοτικού ελέγχου - αποδοχής)

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 και στον Ευρωκώδικα 7. Το επιθυμητό μήκος των αγκυρίων,

όπου κριθεί απαραίτητο, θα αποκτάται με κατάλληλους πιστοποιημένους γαλβανισμένους συνδέσμους (μούφες) ίσης

εφελκυστικής αντοχής και φέρουσας ικανότητας με τις ράβδους των αγκυρίων. Tα επιμέρους τμήματα των αγκυρίων θα

είναι 2.0, 3.0 ή 6.0m.

 Η απαιτούμενη οπή διατρήματος των αυτοδιατρυόμενων αγκυρίων τουλάχιστον 51mm και θα καθορίζεται κατά τις

δοκιμαστικές φορτίσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγκαία πρόσφυση με το έδαφος και να παραλαμβάνει τα φορτία τ ης

μελέτης.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ A0

(TMHMA A)
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