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Πρανές με κλίση 1:1,1 (κ:o) (από Χ.Θ. 0+044 έως Χ.Θ. 0+112)

Ανοιγμένο μήκος εφαρμογής Gunite : 72,60m

To πρανές αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης

διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 450kΝ, μήκους 15.0m και 18.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το

μήκος τους, σε οπές διατρήματος τουλάχιστον 76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογία νερό/τσιμέντο (w/c) =

0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Oι δύο πρώτες σειρές των αγκυρίων διατάσσονται σε κάναβο 1,50 x 1,80m (s

h

 x s

v

) και στην συνέχεια σε κάναβο 1,80 x

1,80m, με κλίση 30° προς τα κάτω (βλ. Σχέδιο A03-Α)

Kατασκευή μετωπικής επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30, προσωρινό τμήμα πάχους h1=25cm και μόνιμο

τμήμα πάχους h2=35cm (βλ. Σχέδιο A04-B)

Στην όψη του πρανούς κατασκευάζονται αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές  βάθους 15,0m με κλίση 3 μοίρες προς

τα άνω στα διάκενα των  αγκυρίων  ανά 1.80m μήκους πρανούς. Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου

Φ50mm από PVC στο εσωτερικό, τυλιγμένο με γεωύφασμα (βλ. Σχέδιο A03-Α)

Aπό Χ.Θ. 0+031 έως Χ.Θ. 0+112

Τριγωνική τάφρος απορροής από σκυρόδεμα κατηγορίας

C16/20, οπλισμένο με ένα δομικό πλέγμα Τ196.

Τάφρος τραπεζοειδούς διατομής στη στέψη του τοιχίου απο

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,

οπλισμένο με ένα δομικό πλέγμα Τ196 (βλ. Λεπτομέρεια 01).

Oρθογωνική τάφρος  (βαθμιδωτή

κατασκευή)

Υφιστάμενος

οχετός

Υφιστάμενo φρεάτιο

Πρανές με κλίση πρανών

εκσκαφής 1:1,66 (κ:o)

Εντός της κοίλης κυκλικής διατομής CHS και του κεφαλόδεσμου τοποθετούνται

αυτοδιατρυόμενα αγκύρια, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 450 kΝ, μήκους

21.0m και 20.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους.

Τα αγκύρια τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη s

h

 = 1,50m (βλ. Σχέδιο A02-A)

Μεταλλικός μικροπάσσαλος κοίλης κυκλικής διατομής CHS  (Eξωτερικής διαμέτρου

D= 168,3mm και πάχους t=8.8mm), S235, μήκους 18.0m πλήρως πακτωμένης

εντός οπής Φ250mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα ισοδύναμης αντοχής C25/30 (με

λόγο νερό προς τσιμέντο w/c= 0.38) ανά 1.5m αξονική απόσταση.

Οι μικροπάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο σκυροδέματος C25/30 διαστάσεων

b= 1.20m x h= 1.10m.

Πρανές με κλίση 1:1 (κ:o)

Ανοιγμένο μήκος αγκυρωμένου πλέγματος : 66,60m

To πρανές αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης

διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 450kΝ, μήκους  18.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους,

σε οπές διατρήματος τουλάχιστον 76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογία νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα

με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 1,8X1,8m (s

h

 x s

v

), με κλίση 25° προς τα κάτω και στις κεφαλές των αγκυρίων θα

συνδέονται συρματόσχοινα (βλ. Σχέδιο A03-A)

Επένδυση πρανούς με τρισδιάστατο γεώπλεγμα ενισχυμένο με γαλβανισμένο πλέγμα διπλής πλέξης και επιπρόσθετο

πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα απο γαλβανισμένα συρματόσχοινα χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και

κατακόρυφη διεύθυνση) τουλάχιστον Tult 210kN/m.

Στην όψη του πρανούς κατασκευάζονται αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές  βάθους 12,0m με κλίση 3 μοίρες προς

τα άνω στα διάκενα των  αγκυρίων  ανά 1.80m μήκους πρανούς. Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου

Φ50mm από PVC στο εσωτερικό, τυλιγμένο με γεωύφασμα 
(βλ. Σχέδιο A03-A)

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

1

:

1

.

6

6

(

κ

:

ο

)

1

:

1

.

6

6(

κ

:

ο

)

1

:

1

.

6

6

(

κ

:

ο

)

1

:

1

.

1

(

κ

:

ο

)

1

:

1

.

1

(

κ

:

ο

)

1

:

1

.

1

(

κ

:

ο

)

Πρανές με μεταβλιτή κλίση πρανών εκσκαφής απο 1:1.66 (κ:o) έως 1:1.1 (κ:o)

To πρανές αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300kΝ, μήκους  9,0 και 12.0m , με

σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε οπές διατρήματος τουλάχιστον 51mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα

αναλογία νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 2,0 x 2,0m (s

h

 x s

v

), με κλίση 25° προς τα κάτω.

(βλ. Σχέδιο A03-Β)

Επένδυση πρανούς με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με

γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και

κατακόρυφη διεύθυνση (πλεγμένα εντός της διπλής πλέξης) ανά 300mm, χαρακτηριστικής εφελκυστικής

αντοχής και στις δύο διευθύνσεις Tult=170 kN/m.
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Υφιστάμενη τριγωνική

τάφρος οδού

Φρεάτιο υδροσυλλογής Φ1

(βλ. Λεπτομέρεια 02)

Φρεάτιο υδροσυλλογής Φ2

(βλ. Λεπτομέρεια 03)
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Αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές  βάθους 18,0m με κλίση 3 μοίρες προς τα άνω στα

διάκενα των  αγκυρίων  ανά 1.50m μήκους πρανούς. Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα

στραγγιστηρίου Φ50mm από PVC στο εσωτερικό, τυλιγμένο με γεωύφασμα.

(βλ. Σχέδιο A02-A)

Ερευνητική γεώτρηση 59

(ΕΓΣΑ: X: 488269.6715 , Y: 3917165.2056)
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Παρατηρήσεις που αφορούν τα αγκύρια:

Η αγκύρωση θα γίνεται παράλληλα με τις εκσκαφές και θα πραγματοποιείται σταδιακά από πάνω προς τα

κάτω, σε ύψος που δεν θα ξεπερνάει τα 2,00m (βλ. Σχέδιο Α02-Α, Α02-Β).

 Κατά την κατασκευή των αγκυρίων θα εκτελούνται δοκιμαστικές φορτίσεις (δοκιμές ποιοτικού ελέγχου -

αποδοχής) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 και στον Ευρωκώδικα 7. Το

επιθυμητό μήκος των αγκυρίων, όπου κριθεί απαραίτητο, θα αποκτάται με κατάλληλους πιστοποιημένους

γαλβανισμένους συνδέσμους (μούφες) ίσης εφελκυστικής αντοχής και φέρουσας ικανότητας με τις ράβδους

των αγκυρίων. Tα επιμέρους τμήματα των αγκυρίων θα είναι 2.0, 3.0 ή 6.0m.

 Η απαιτούμενη οπή διατρήματος των αυτοδιατρυόμενων αγκυρίων τουλάχιστον 51mm ή τουλάχιστον 76mm

(βλ. Σχέδιο A01, A02-Α, A02-Β, A03-Α, A03-Β) και θα καθορίζεται κατά τις δοκιμαστικές φορτίσεις, ώστε να

επιτυγχάνεται η αναγκαία πρόσφυση με το έδαφος και να παραλαμβάνει τα φορτία τ ης μελέτης.

Aπό ΧΘ 0+037 έως ΧΘ 0+112:

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού

πλάτους W2.Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας και βύθιση των

ακραίων τμημάτων του σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02

και ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00.
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Λεπτομέρεια 01

Τάφρος τραπεζοειδούς διατομής

κλίμακα 1:20

0,6

1,49

0,27 0,27 0,180,18

0
,
4

0,76

Δομικό πλέγμα

#T196

Σκυρόδεμα C16/20

0,2

1,5

0
,
7

0,21,1

1
,
2

1,1

Λεπτομέρεια 02

Φρεάτιο υδροσυλλογής Φ1

κλίμακα 1:20

1,5

0
,
3

0
,
9

Δομικό πλέγμα

#T196 (διπλό)

Σκυρόδεμα C16/20

0,2

1,5

1

0,21,1

1
,
2

1,1

Λεπτομέρεια 03

Φρεάτιο υδροσυλλογής Φ2

κλίμακα 1:20

1,5

0
,
3

1
,
2

Δομικό πλέγμα

#T196 (διπλό)

Σκυρόδεμα C16/20

*Στην ανάντη παρειά της

τάφρου το οπλ. σκυρόδεμα

επεκτείνεται έως την επαφή

με το φυσικό έδαφος

(βλ. Σχέδιο Α02-Α)
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