
8 Φ20

6 Φ20
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6 Φ20

Σ Φ10/15

Σ Φ10/15
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560 x Σ Φ10/15

L=4.40m

560 x Σ Φ10/15

L=3.26m

560 x Σ Φ10/15

L=3,16m

ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ

ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ

DA >= 4 x Φ,

όπου Φ= η διάμετρος του οπλισμού

διάτμησης

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥ

Mήκος εφαρμογής L=84,0m

Μεταλλικός μικροπάσσαλος κοίλης κυκλικής

διατομής CHS

(Eξωτερικής διαμέτρου D= 168,3mm και

πάχους t=8.8mm), S235, μήκους 18.0m.

Κεφαλόδεσμος σκυροδέματος C25/30

διαστάσεων h= 1.10m x b=1.20m

Μικροπάσσαλοι Φ250mm ανά 1,50m

Οπή πληρωμένη με τσιμεντένεμα ισοδύναμης

αντοχής C25/30 με ενδεικτικό λόγο

νερού/τσιμέντο= 0,4

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως)

αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας

(οριακού φορτίου) 450 kΝ, μήκους 20.0m σε οπή διατρήματος

τουλάχιστον 76mm, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους.

Τα αγκύρια τοποθετούνται εντός της μεταλλικής διατομής σε

οριζόντια διάταξη s

h

=1.50m.

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως)

αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 450 kΝ, μήκους 20.0m σε οπή

διατρήματος τουλάχιστον 76mm, με σπείρωμα καθ' όλο το

μήκος τους.

Τα αγκύρια τοποθετούνται  σε οριζόντια διάταξη s

h

=1.50m,

με κλίση 35° προς τα κάτω

Λεπτομέρεια μεταλλικών μικροπασσάων και

κεφαλόδεσμου σκυροδέματος σε τομή

Κλίμακα 1:50

1

1

ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ, MHKOYΣ 21,0m (συνολικά 4 κεφαλόδεσμου μήκους 21,0m)

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100

Άνω  4 x 8 x Φ20 L=12.0m

Πλαϊνά  4 x 2 x 6 x Φ20 L=14.0m

Άνω  4 x 8 x Φ20 L=12.0m

Άνω  4 x 8 x Φ20 L=12.0m

Άνω  4 x 8 x Φ20 L=12.0m

Πλαϊνά  4 x 2 x 6 x Φ20 L=6.0m Πλαϊνά  4 x 2 x 6 x Φ20 L=5.0m

D= 0.154m

0,25

Μεταλλικός μικροπάσσαλος

κοίλης κυκλικής διατομής CHS.

(Eξωτερικής διαμέτρου

D= 168,3mm και πάχους

t=8.8mm), S235, μήκους 18.0m.

Μικροπάσσαλοι Φ250mm ανά 1,50m

Οπή πληρωμένη με τσιμεντένεμα

ισοδύναμης αντοχής C25/30 με ενδεικτικό

λόγο νερού/τσιμέντο= 0,4

Μεταλλική πλάκα

Κοχλίες M20

Διαστάσεις 250Χ250mm

Πάχος 25mm

Διάμετρος κεφαλης 32mm

Πάχος κεφαλής 9mm 

Αξονική απόσταση 150mm

Διάμετρος κορμού 20mm

Oλικό ύψος 150mm

Fe 430 (S275)

ποιότητας χάλυβας 

ποιότητας 5.6

Αυτοδιατρυόμενα

0,25

0
,
2

5

0
,
1

5

0,15

Λεπτομέρεια μεταλλικής πλάκας κεφαλής

Κλίμακα 1:10

Κοχλίες M20 (5.6)

0,15

0
,
1

5

0,18

περικόχλιο

Μεταλλική πλάκα S275

διαστάσεων

250mm * 250mm * 25mm

γαλβανισμένα αγκύρια 

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα

αγκύρια (οριακού φορτίου) 450 kΝ.

0,17
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0

m

0

,
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1
,
1

1,2

0

,

4

Κεφαλόδεσμος σκυροδέμετος C25/30

διαστάσεων h= 110cm x b=120cm

L

=

 

2

0

.

0

m

Μεταλλική πλάκα S275 διαστάσεων

250mm * 250mm * 25mm

Μικροπάσσαλοι Φ250mm ανά 1,50m

Οπή πληρωμένη με τσιμεντένεμα

ισοδύναμης αντοχής C25/30 με ενδεικτικό

λόγο νερού/τσιμέντο= 0,4

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια

κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού

φορτίου) 450 kΝ, μήκους 20.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους

σε οπή διατρήματος τουλάχιστον 76mm,.

Τα αγκύρια τοποθετούνται εντός της μεταλλικής διατομής σε οριζόντια

διάταξη s

h

=1.50m.

Μεταλλικός μικροπάσσαλος κοίλης κυκλικής

διατομής CHS

(Eξωτερικής διαμέτρου D= 168,3mm και

πάχους t=8.8mm), S235, μήκους 18.0m.
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1
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0

m
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°
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0

°

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Κανονισμοί

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 και τροποποιήσεις

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 2016

Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα ΚΤΧ 2008

ΕΝ 1993-1 Μεταλλικές κατασκευές

2. Γενικά Χαρακτηριστικά

Είδος φορέα: Πασσαλοσυστοιχία με μεταλλικούς μικροπασσάλους

συνδεόμενους με κεφαλόδεσμο

Ύψος κεφαλόδεσμου: 1,10m

Βάθος διάτρησης πασσάλων: 18,0m

Διάμετρος πασσάλων: 250mm

Αξονική απόσταση πασσάλων: 1,50m

Ολικό μήκος πασσαλοσυστοιχίας: 4 πασσαλοσυστοιχίες x 21,00m

3. Υλικά κατασκευής

METAΛΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ

Διάμετρος διάτρησης: 250mm

Διατομή πασσάλων:   CHS 168,3/8.8mm

Ποιότητα δομικού χάλυβα:                S235

S235 (Fe510 κατά EC3)

Ποιότητα τσιμεντενέματος πάκτωσης: ισοδύναμοC25/30, μέγιστου κόκκου αδρανών 8mm

σε όλο το μήκος των πασσάλων (πλήρης πάκτωση)

Τύπος & ποσότητα τσιμέντου: κοινό Portland, 500 Kgr/m³

Ενδεικτικός λόγος νερού/ τσιμέντο: w/c= 0,4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

Διαστάσεις: 250mm x 250mm

Πάχος: 25mm

Ποιότητα δομικού χάλυβα: S275

Τύπος σύνδεσης: Συγκολλητή

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ - ΗΛΩΣΕΙΣ
Διάμετρος διάτρησης:    76mm
Διάμετρος ηλώσεων:    Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης 

  διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 450 kΝ, με σπείρωμα καθ' όλο

  το μήκος τους.

Ποιότητα τσιμεντενέματος πάκτωσης:    ισοδύναμο C25/30, μέγιστου κόκκου αδρανών 8mm, σε όλο το μήκος των ηλώσεων 
  (πλήρης πάκτωση)

Τύπος και ποσότητα τσιμέντου:    κοινό Portland, 500kg/m³
Ενδεικτικός λόγος νερού/τσιμέντου (w/c):     0,4

ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ποιότητα σκυροδέματος: C25/30, μέγιστου κόκκου αδρανών 16mm

Ποιότητα χάλυβα οπλισμών: Β500c

Πάχος επικάλυψης οπλισμών: >5,00cm

ΦΟΡΤΙΑ (σεισμικό φορτίο)

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας: ΙΙ

Συνετελεστής σεισμικής επιτάχυνσης σχεδιασμού α: 0,24

Οριζόντιος σεισμικός συντελεστής πρανούς αh: 0,12

Κατακόρυφος σεισμικός συντελεστής πρανούς αv:.............+/- 0,06

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑ

Συντελεστής πίεσης πόρων νερού ru=0,00 - 0,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

MEΛETH:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΚΔΟΣΗ:

A

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
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ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κοραή 14, ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 341890

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

Οκτώβριος 2021

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Α04-Α

1:100, 1:50, 1:20 & 1:10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ KAΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (Ε.Ο. 27), ΘΕΣΗ 59, Π.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)


