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Διατομή Β26

Χ.Θ. 0+377

Aυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , ονομαστικής

αντοχής 300kN, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, μήκους 12m,  σε οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες με

τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Τα αγκύρια  διατάσσονται σε κάναβο απο 3,00 x 3,00 m (s

h

 x s

v

),

με κλίση 25° προς τα κάτω.

Aυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , ονομαστικής

αντοχής 300kN, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, μήκους 12m,  σε οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες με

τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Τα αγκύρια  διατάσσονται σε κάναβο απο 2,00 x 2,00 m (s

h

 x s

v

),

με κλίση 25° προς τα κάτω.

Aυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , ονομαστικής αντοχής 300kN, με σπείρωμα καθ' όλο

το μήκος τους, μήκους 6m και 9m, σε οπές διατρήματος 51mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Τα αγκύρια  διατάσσονται σε κάναβο απο 2,00 x 2,00 m (s

h

 x s

v

),

με κλίση 25° προς τα κάτω.
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Καθαρισμός της επιφάνειας του πρανούς με την αφαίρεση τυχόν χαλαρωμένων, αποκολλημένων και

ασταθών τεμαχών.

Επένδυση πρανούς με χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια

και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση)

T

ult

 = 100 kN/m.

Tάφρος οφρύος, τραπεζοειδούς διατομής από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196, εσωτερικών διαστάσεων 0.50x0.50m (bxh)

(βλ. λεπτομέρεια 1)

H= +365m
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Διατομή Β23

Χ.Θ. 0+347

Καθαρισμός της επιφάνειας του πρανούς με την αφαίρεση τυχόν χαλαρωμένων,

αποκολλημένων και ασταθών τεμαχών.

Επένδυση πρανούς με χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα

συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής

εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) T

ult

 = 100 kN/m.

Tοιχίο συρματοκιβωτίων και πλήρωση με λοθορριπή όπισθεν του τοιχίο.

Στην έπαφή της λιθορριπής με το έδαφος τοποθετείται γεωύφασμα

διαχωρισμού.

Aυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής

(SDBr), ονομαστικής αντοχής 300kN, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, μήκους 6m, 9m και 12m,

σε οπές διατρήματος 51mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Τα αγκύρια  διατάσσονται σε κάναβο απο 2,00 x 2,00 m (s

h

 x s

v

),

με κλίση 25° προς τα κάτω.

Πλήρωση με

λιθορριπή

Ανακατασκευή τριγωνικής τάφρου οδού

από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196

H= +362m

Tάφρος οφρύος, τραπεζοειδούς διατομής από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196, εσωτερικών διαστάσεων 0.50x0.50m (bxh)

(βλ. λεπτομέρεια 1)

Η αγκύρωση θα γίνεται παράλληλα με τις εκσκαφές και θα

πραγματοποιείται σταδιακά από πάνω προς τα κάτω, σε ύψος

που δεν θα ξεπερνάει τα 2,00m
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Διατομή Β29

Χ.Θ. 0+407

Aυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), ονομαστικής αντοχής 300kN, με σπείρωμα καθ' όλο

το μήκος τους, μήκους 6m και 9m, σε οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες με

τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται

στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Τα αγκύρια  διατάσσονται σε κάναβο απο 2,50 x 2,50 m (s

h

 x s

v

),

με κλίση 25° προς τα κάτω.

Καθαρισμός της επιφάνειας του πρανούς με την αφαίρεση τυχόν χαλαρωμένων,

αποκολλημένων και ασταθών τεμαχών.

Επένδυση πρανούς με χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα

συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής

εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) T

ult

 = 100 kN/m.

όριο
οδοστρώματος

όριο
οδοστρώματος

Άξονας οδού

H= +367m

Tάφρος οφρύος, τραπεζοειδούς διατομής από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196, εσωτερικών διαστάσεων 0.50x0.50m (bxh)

(βλ. λεπτομέρεια 1)

0.50

0.33

0.18

0.15

0.50

T196

0.33

0.18

C 16/20

Λεπτομέρεια 1:

Tραπεζοειδής τάφρος

Κλίμακα 1:25

0.15

*Στην ανάντη παρειά της τάφρου το οπλ.

σκυρόδεμα επεκτείνεται έως την επαφή με

το φυσικό έδαφος (βλ. Σχέδιο B02-B, Γ)

Παρατηρήσεις που αφορούν τα αγκύρια:

 Κατά την κατασκευή των αγκυρίων θα εκτελούνται δοκιμαστικές φορτίσεις (δοκιμές ποιοτικού ελέγχου - αποδοχής) σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 και στον Ευρωκώδικα 7. Το επιθυμητό μήκος των αγκυρίων, όπου κριθεί απαραίτητο, θα

αποκτάται με κατάλληλους πιστοποιημένους γαλβανισμένους συνδέσμους (μούφες) ίσης εφελκυστικής αντοχής και φέρουσας ικανότητας

με τις ράβδους των αγκυρίων. Tα επιμέρους τμήματα των αγκυρίων θα είναι 2.0, 3.0 ή 6.0m.

Η απαιτούμενη οπή διατρήματος των αυτοδιατρυόμενων αγκυρίων τουλάχιστον 76mm ή τουλάχιστον 51mm ( βλ. Σχέδιο B03,

B02-Α,B02-Β και B02-Γ) θα καθορίζεται κατά τις δοκιμαστικές φορτίσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγκαία πρόσφυση με το έδαφος και

να παραλαμβάνει τα φορτία της μελέτης.

 Στις περιοχές που τοποθετείται χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη

διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόν τια και κατακόρυφη διεύθυνση) T

ult

 = 100 kN/m και τα αγκύρια διατάσσονται σε

κάναβο 3,00 x 3,00m, στις κεφαλές των αγκυρίων θα συνδέονται συρματόσχοινα.
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ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Γεωλόγος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ

B02-Γ

1:200

TYΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+320 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+420

(TMHMA B)
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