
S
v
=

1
.
8

0
m

Φ8/10 πλέγμα ράβδων

οπλισμού Β500c

# 2+2 Φ18 μήκους 1,8 m (οριζόντιο)
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Λεπτομέρεια οπλισμού μόνιμης επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30

 εσωτερικής παρειάς τοιχίου  πάχους h1= 200mm

Α' φάση: Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

 ( Όψη  , Κλίμακα 1:10)

Λεπτομέρεια οπλισμού μόνιμης επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30

εξωτερικής παρειάς τοιχίου πάχους h2= 300mm

Β' φάση:  Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

 ( Όψη  , Κλίμακα 1:10)

Διπλό πλέγμα ράβδων οπλισμού Φ8/15,  Β500c

Κοχλίες Μ24 ποιότητας 8.8

Μεταλλική πλάκα S275 διαστάσεων

250mm * 250mm * 25mm
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Sh=1.50 έως 1.80m

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ

δι' εμβαπτίσεως)   αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 450 kΝ, με

σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, εντός

οπής διατρήματος τουλάχιστον 76mm,

πληρωμένης με τσιμεντένεμα.

και 1,4m (κατακόρυφο)
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Sh=1.50 έως 1.80m

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ

δι' εμβαπτίσεως)   αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 450 kΝ, με

σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, εντός

οπής διατρήματος τουλάχιστον 76mm,

πληρωμένης με τσιμεντένεμα.

Διατομή διατρήματος 76mm

Τσιμεντένεμα πλήρωσης οπής

αναλογίας νερό / τσιμέντο = 0,4 / 1,0

Εξαρτήματα κεντραρίσματος ράβδου ανά 2m μήκους αγκυρίου PVC 1120 ASTM 017851

σε απόσταση 1.00m από την αρχή και το τέλος του διατρήματος

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως)

αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 450 kΝ, με σπείρωμα καθ' όλο

το μήκος τους, εντός οπής διατρήματος 76mm, πληρωμένης

με τσιμεντένεμα.

4 Κοχλίες M24 (8.8)

Μεταλλική μετωπική πλάκα S275

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C25/30

Διπλό πλέγμα ράβδων οπλισμού Φ8/15,  Β500c

Φ8/10 πλέγμα ράβδων οπλισμού Β500c

# 2+2 Φ18 χαλύβδινες ράβδοι οπλισμού Β500c

(μήκους 1,80m οριζόντιο και 1,40m κατακόρυφο)

Λεπτομέρεια οπλισμού επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30 σε τομή  , Κλίμακα 1:10

Αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές  βάθους 15,0m

με κλίση 3 μοίρες προς τα άνω στα διάκενα των

αγκυρίων  ανά 1.8m μήκους πρανούς.

Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου

Φ50mm από PVC στο εσωτερικό, τυλιγμένο με

γεωύφασμα.
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μεταλλική πλάκα

Κοχλίες M24

Διαστάσεις 250Χ250mm

Πάχος 25mm

Διάμετρος κεφαλης 36mm

Πάχος κεφαλής 15mm 

Αξονική απόσταση 170mm

Διάμετρος κορμού 24mm

Oλικό ύψος 230mm

Fe 430 (S275)

ποιότητας χάλυβας 

ποιότητας 8.8

Λεπτομέρεια μεταλλικής πλάκας

παθητικών αγκυρίων σε όψη

Κλίμακα 1:10
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Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα  αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας

(οριακού φορτίου) 450 kΝ, με σπείρωμα καθ' όλο το

μήκος τους.

M24 (8.8)

0,230 0,025
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