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Πρανές με μεταβλιτή κλίση πρανών εκσκαφής απο 1:1.66 (κ:o) έως την κλίση του

υφιστάμενου πρανούς (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+046.5)

To πρανές αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια

κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300kΝ, μήκους  9.00

και 12.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε οπές διατρήματος  τουλάχιστον 51mm,

πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογία νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται

στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 2,0 x 2,0m (s

h

 x s

v

), με κλίση 25° προς τα κάτω.

Επένδυση πρανούς με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο

με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην

οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση (πλεγμένα εντός της διπλής πλέξης) ανά 300mm,

χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής και στις δύο διευθύνσεις Tult=170 kN/m.

X
.
Θ

.
 
0
+
0
0
0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αυτοδιατρούμενα αγκύρια φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 12,00m

Tρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο

χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και

κατακόρυφη διεύθυνση (πλεγμένα εντός της διπλής πλέξης) ανά 300mm, χαρακτηριστικής

εφελκυστικής αντοχής και στις δύο διευθύνσεις Tult=170 kN/m.

Αυτοδιατρούμενα αγκύρια φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 9,00m

MEΛETH:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΚΔΟΣΗ:

A

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

&
 
Ε
Γ
Κ
Ρ
Ι
Θ
Η
Κ
Ε

Θ
Ε
Ω
Ρ
Η
Θ
Η
Κ
Ε

Ε
Λ
Ε
Γ
Χ
Θ
Η
Κ
Ε

ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κοραή 14, ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 341890

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Η
 
Δ
Η
Μ
Ο
Κ
Ρ
Α
Τ
Ι
Α

Π
Ε
Ρ
Ι
Φ
Ε
Ρ
Ε
Ι
Α
 
Κ
Ρ
Η
Τ
Η
Σ

Γ
Ε
Ν
Ι
Κ
Η
 
Δ
/
Ν
Σ
Η
 
Α
Ν
Α
Π
Τ
Υ
Ξ
Ι
Α
Κ
Ο
Υ
 
Π
Ρ
Ο
Γ
Ρ
/
Σ
Μ
Ο
Υ

Π
Ε
Ρ
Ι
Β
Α
Λ
Λ
Ο
Ν
Τ
Ο
Σ
 
&
 
Υ
Π
Ο
Δ
Ο
Μ
Ω
Ν

Δ
/
Ν
Σ
Η
 
Τ
Ε
Χ
Ν
Ι
Κ
Ω
Ν
 
Ε
Ρ
Γ
Ω
Ν
 
Π
.
Ε
.
 
Χ
Α
Ν
Ι
Ω
Ν

Τ
Μ
Η
Μ
Α
 
Σ
Υ
Γ
Κ
Ο
Ι
Ν
Ω
Ν
Ι
Α
Κ
Ω
Ν
 
Ε
Ρ
Γ
Ω
Ν

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

Οκτώβριος 2021

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Γεωλόγος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ

A03-B

1:200

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤOΣ

(TMHMA A)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
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