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Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως)

αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 12,0m, με

σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 1,8 x 1,8m (s

h

 x s

v

), με

κλίση 25° προς τα κάτω.

Άξονας
οδού

όριο
οδοστρώματος

ΔΙΑΤΟΜΗ 7
Άξονας
οδού

ΔΙΑΤΟΜΗ 13
Kλίμακα 1:200

Άξονας
οδού

ΔΙΑΤΟΜΗ 16
Kλίμακα 1:200

όριο
οδοστρώματος

όριο
οδοστρώματος

Στην όψη του πρανούς κατασκευάζονται αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές  βάθους

4,0m με κλίση 3

ο

 προς τα άνω στα διάκενα των  αγκυρίων  ανά 1,80m μήκους πρανούς.

Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου Φ50mm από PVC στο εσωτερικό,

τυλιγμένο με γεωύφασμα.

Tάφρος ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (Λεπτομέρεια 01)

Υφιστάμενη

τριγωνική τάφρος

Kατασκευή μετωπικής επένδυσης εκτοξευόμενου

σκυροδέματος C25/30, προσωρινό τμήμα πάχους

h

1

=10cm και μόνιμο τμήμα πάχους h

2

=20cm

1:1.15 (κ
:ο)

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως)

αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 12,0m, με

σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 1,8 x 1,8m (s

h

 x s

v

), με

κλίση 25° προς τα κάτω.

Επένδυση με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό

πλέγμα ενισχυμένο με γαλβανισμένο

χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με

ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην

οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση,

χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής

(οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) T

ult

= 170 kN/m.

Tάφρος ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (Λεπτομέρεια 01)

Tάφρος oρθογωνικής διατομής από οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (Λεπτομέρεια 02)

Πλήρωση ρωγμής με γαιώδη υλικά

Υφιστάμενη

τριγωνική τάφρος

ΔΙΑΤΟΜΗ 7
Kλίμακα 1:200

1:1.15 (κ
:ο)

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως)

αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 12,0m, με

σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 1,8 x 1,8m (s

h

 x s

v

), με

κλίση 25° προς τα κάτω.

Επένδυση με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα ενισχυμένο

με γαλβανισμένο  χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με

ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη

διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (ορ ιζόντια

και κατακόρυφη διεύθυνση) T

ult

 = 170 kN/m.

Tάφρος ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (Λεπτομέρεια 01)

Υφιστάμενη

τριγωνική τάφρος
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)

2:
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Tάφρος oρθογωνικής διατομής από οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (Λεπτομέρεια 02)
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Κιβωτοειδής οχετός εσωτερικών

διαστάσεων 1.0 x 1.0 (bxh) από

οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30

Εξομαλυντική στρώση C12/15

Σκυρόδεμα

C12/15

12.52

Άξονας
οδού

όριο
οδοστρώματος

όριο
οδοστρώματος
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0
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Κιβωτοειδής οχετός εσωτερικών

διαστάσεων 1.0 x 1.0 (bxh)

(εναλλακτικά σωληνωτός οχετός

εσωτερικής διαμέτρου 1,0m)

Επίχωση με υλικά κατηγορίας Ε4
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.
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0
.
1
5

Συρματοκιβώτια διαστάσεων 2.0m x 1.0m x 1.0m

(ΜxΠxΥ) σε πλάτος εφαρμογής 3.0m

Φρεάτιο (Φ2) εσωτερικών διαστάσεων 1.3 x 1.5m από

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Φρεάτιο (Φ1) εσωτερικών διαστάσεων 1.0 x 1.0m από

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Tάφρος ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (Λεπτομέρεια 01)

Tάφρος ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (Λεπτομέρεια 01)

Μετωπική επένδυση εκτοξευόμενου σκυροδέματος

C25/30, προσωρινό τμήμα πάχους h

1

 = 10cm και

μόνιμο τμήμα πάχους h

2

 = 20cm
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0

0

1
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.

0

0

ΔΙΑΤΟΜΗ OX-1
Kλίμακα 1:50

Eξυγιαντική στρώση απο χονδρόκοκκα

αδρανή υλικά καλά διαβαθμισμένα

Σκύρα

0
.
5
0

Λεπτομέρεια 02:

Tραπεζοειδής τάφρος

Κλίμακα 1:25

*Στην ανάντη παρειά της

τάφρου το οπλ. σκυρόδεμα

επεκτείνεται έως την επαφή

με το φυσικό έδαφος
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Tάφρος ορθογωνικής διατομής

Κλίμακα 1:25

Διπλό δομικό
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πλέγμα T196
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Στάθμή γενικής εκσκαφής

Στάθμή  εκσκαφής θεμελίων

Εξομαλυντική στρώση C8/10

Eξυγιαντική στρώση απο χονδρόκοκκα

αδρανή υλικά καλά διαβαθμισμένα

1.00

0
.
5
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Λεπτομέρεια σκάμματος κιβωτοειδούς οχετού

κλίμακα 1:50
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.
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ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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1:200 & 1:50

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ KAΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΑΣΤΕΛΙ-ΚΕΦΑΛΙ (Ε.Ο. 01), ΘΕΣΗ 60, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

Iούνιος 2023


