
Άξονας οδού
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Τριγωνική τάφρος απορροή ομβρίων υδάτων από σκυρόδεμα

κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196

Στην όψη του πρανούς κατασκευάζονται 3 σειρές αποστραγγιστικών - ανακουφιστικών οπών

βάθους 9,0m σε κάναβο 3x 3m (s

h

 x s
v

) με κλίση 3

ο

 προς τα άνω .

Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου Φ50mm από PVC στο εσωτερικό,

τυλιγμένο με γεωύφασμα.

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως)

αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 12,0m και 15,0m,

με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 1,8 x 1,8m (s

h

 x s

v

), με

κλίση 25° προς τα κάτω.

Επένδυση με χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα

συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής

εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) Tult 100 kN/m.
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Διατομή 9
(κλίμακα 1:100)

Διαμορφωμένος αναβαθμός πλάτους 4.0m διαμορφωμένος

με επίκλιση 5% εσωτερικά από σκυρόδεμα κατηγορίας

C12/15 οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196.

Άξονας οδού

Υφιστάμενη τάφρος

Στην όψη του πρανούς κατασκευάζονται 3 σειρές

αποστραγγιστικών - ανακουφιστικών οπών  βάθους 9,0m σε

κάναβο 3x 3m (s

h

 x s

v

) με κλίση 3

ο

 προς τα άνω .

Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου Φ50mm

από PVC στο εσωτερικό, τυλιγμένο με γεωύφασμα.
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Διατομή 6A
(κλίμακα 1:100)

Διαμορφωμένος αναβαθμός πλάτους 4.0m

διαμορφωμένος με επίκλιση 5% εσωτερικά

από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196.
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Tοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος C25/30 ύψους 1,5m

Στρώση σκυροδέματος C12/15 οπλισμένο με δομικό πλέγμα

Τ196, πάχους 0,1m

Εξομαλυντική στρώση C12/15
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Φρεάτιο υδροσυλλογής (Φ5) εσωτερικών

διαστάσεων 1,2 x 1,3m και βάθους 1,4m

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων  δομημένου

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική

επιφάνεια, SN4, DN/OD 400 mm (εξωτερική διάμετρο)

εγκιβωτισμένος σε άμμο
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Επανεπίχωση με προιόντα εκσκαφών και κατασκευή

ασφαλτικών στρώσεων σε πλάτος εφαρμογής περίπου 1.0m

Φρεάτιο υδροσυλλογής (Φ6) εσωτερικών διαστάσεων 1,2 x 1,3m και

βάθους 1,1m

*Η στέψη του φρεατίου θα ειναι στο επίπεδο της τάφρου, για λόγους

ασφαλειας δεν θα προεξέχει απο το επίπεδο του οδοστρώματος  και

θα υπάρχει και προειδοποιητική πινακίδα

Εσχάρα φρεατίο

Άμμος προελέυσεως λατομείου

Η=+271.00m

ΤΟΜΗ Α-Α'
(κλίμακα 1:50)
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Φρεάτιο υδροσυλλογής (Φ7) εσωτερικών

διαστάσεων 1,4 x 1,4m και βάθους 1,1m

*Η στέψη του φρεατίου θα ειναι στο επίπεδο της

τάφρου, για λόγους ασφαλειας δεν θα προεξέχει

απο το επίπεδο του οδοστρώματος  και θα

υπάρχει και προειδοποιητική πινακίδα

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και

αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια, SN4, DN/OD 400

mm (εξωτερική διάμετρο) εγκιβωτισμένος σε άμμο

Επανεπίχωση με προιόντα εκσκαφών και κατασκευή

ασφαλτικών στρώσεων σε πλάτος εφαρμογής

περίπου 1.0m
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Φρεάτιο υδροσυλλογής (Φ6) εσωτερικών διαστάσεων 1,2 x 1,3m και

βάθους 1,1m

*Η στέψη του φρεατίου θα ειναι στο επίπεδο της τάφρου, για λόγους

ασφαλειας δεν θα προεξέχει απο το επίπεδο του οδοστρώματος και

θα υπάρχει και προειδοποιητική πινακίδα

Η=+271.00m

ΤΟΜΗ Β-Β'
(κλίμακα 1:50)

0.50

0.33

0.18

0.15

0.50

T196

0.33

0.18

C 16/20

Λεπτομέρεια 1:

Tραπεζοειδής τάφρος

Κλίμακα 1:25

0.15

*Στην ανάντη παρειά της τάφρου το οπλ.

σκυρόδεμα επεκτείνεται έως την επαφή με

το φυσικό έδαφος
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