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Τάφρος ορθογωνικής διατομής , από

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, οπλισμένο

με ένα δομικό πλέγμα Τ196 (βλ.

Λεπτομέρεια 02).

Τάφρος ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,

οπλισμένο με ένα δομικό πλέγμα Τ196

Πλήρωση ρωγμής με γαιώδη υλικά

Γραμμή

ολίσθησης

Χ

.
Θ

.
 
0

+

1

2

5

.
8

Πρανές ανάντη της ορθογωνικής τάφρου με κλίση 2:1 (κ:o) (από Χ.Θ. 0+020 έως Χ.Θ. 0+160)  KAI πρανές κατάντη της ορθογωνικής τάφρου με κλίση

1:1,15 έως 1:1,4 (κ:o) (από Χ.Θ. 0+125.8 έως Χ.Θ. 0+175)

To πρανές αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 300kΝ, μήκους 9.0m και 12.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε οπές διατρήματος τουλάχιστον 76mm,

πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογία νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 1,8 x 1,8m (s

h

 x s

v

), με κλίση 25° προς τα κάτω και στις κεφαλές των αγκυρίων θα συνδέονται συρματόσχοινα

Επένδυση με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα ενισχυμένο με γαλβανισμένο  χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα

στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) T

ult

 = 170 kN/m.

Πρανές ανάντη της ορθογωνικής τάφρου με κλίση 2:1 (κ:o) (από Χ.Θ. 0+160 έως Χ.Θ. 0+183)

Ανοιγμένο μήκος εφαρμογής Gunite : 22,8m

To πρανές αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας

(οριακού φορτίου) 300kΝ, μήκους 9.0m και 12.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε οπές διατρήματος τουλάχιστον 76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα

αναλογία νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Tα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 1,8 x 1,8m (s

h

 x s

v

), με κλίση 25° προς τα κάτω.

Kατασκευή μετωπικής επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30, προσωρινό τμήμα πάχους h

1

=10cm και μόνιμο τμήμα πάχους h

2

=20cm

Στην όψη του πρανούς κατασκευάζονται αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές  βάθους 4,0m με κλίση 3

ο

 προς τα άνω στα διάκενα των  αγκυρίων  ανά 1,80m

μήκους πρανούς. Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου Φ50mm από PVC στο εσωτερικό, τυλιγμένο με γεωύφασμα.
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Διαμόρφωση πρανών εκσκαφής

 Πρανές κατάντη της ορθογωνικής τάφρου με κλίση 1:1,15 (κ:o) (από Χ.Θ. 0+020

έως Χ.Θ. 0+150)

 Πρανές κατάντη της ορθογωνικής τάφρου με κλίση 1:1,15 έως 1:1,4 (κ:o) (από Χ.Θ.

0+150 έως Χ.Θ. 0+175)

 Πρανές ανάντη της ορθογωνικής τάφρου με κλίση 2:1 (από Χ.Θ. 0+020 έως Χ.Θ.

0+183)

1

:
1

.
1

5

 

έ

ω

ς
1

:
1

.
4

 
(

κ

:
o

)

Χ

.
Θ

.
 
0

+

0

8

0

Δρόμος πρόσβασης για την κατασκευή των μέτρων

αποκατάστασης. Ο δρόμος διαμορφώνεται με κλίση

19% από Χ.Θ. 0+180 έως Χ.Θ.  0+080 και 2% από

Χ.Θ. 0+080 έως Χ.Θ.  0+020 και  κατασκευάζεται με

ελάχιστό πλάτος 4.0m.
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