ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός ..………..


ΟΜΑΔΑ Β: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
	α/α
	Είδος
	Περιγραφή Χαρακτηριστικών/Μοντέλο
	Μονάδα
Μέτρησης
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	*1
	Χαρτί  Α3
	Μπεζ 80 g/m2    ξηρογραφικό αρίστης ποιότητας                                               
	Δεσμίδα
	20
	ΝΑΙ
	

	*2
	Χαρτί  Α3
	Λευκό 200 gr
	Δεσμίδα
	20
	ΝΑΙ
	

	3
	Χαρτί  Α4
	Μπεζ 80 g/m2    ξηρογραφικό αρίστης ποιότητας                                                  
	Δεσμίδα
	20
	ΝΑΙ
	

	4
	Χαρτί Α4
	Λευκό 100 gr Δεσμίδα 500 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	5
	Χαρτί Α4
	Μπεζ 100gr Δεσμίδα 500 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	6
	Χαρτί Α4
	Λευκό 160 gr Δεσμίδα 250 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	7
	Χαρτί Α4
	Μπεζ 160 gr Δεσμίδα 250 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	8
	Χαρτί Α4
	Λευκό 200 gr Δεσμίδα 100 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	9
	Χαρτί Α4
	Μπεζ 200 gr Δεσμίδα 100 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	10
	Χαρτί Α4
	Πράσινο 200 gr Δεσμίδα 100 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	11
	Χαρτί Α4
	Λευκό 250 gr Δεσμίδα 100 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	12
	Χαρτί Α4
	Μπεζ 250 gr Δεσμίδα 100 φύλλων
	
Δεσμίδα
	10
	ΝΑΙ
	

	13
	Χαρτί 50 Χ 70
	Διάφορα χρώματα 220 gr
	
Δεσμίδα
	2
	ΝΑΙ
	

	14
	Φωτογραφικό Χαρτί  GLOSSY  PAPER
	Α6  10 Χ 15                     
	Τεμάχιο
	2
	ΝΑΙ
	

	15
	Φωτογραφικό Χαρτί  Α4
	210 Χ 297 mm
	Πακέτο
	2
	ΝΑΙ
	







	α/α
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
	ΤΥΠΟΣ

	16
	Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3
	 elite

	17
	Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4  
	elite 

	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	Το χαρτί για προμήθεια να είναι κατάλληλο για την απ' ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του

	2
	Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης (σε χώρο χωρίς υγρασία), κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες

	3
	Να παραδίδεται σε ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 21,0x29,7cm(A4) και 29,7x42,0cm(A3).

	ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	Σύνθεση πολτού: 100% χημικός, με ανοχή -5

	2
	Περιεκτικότητα σε τέφρα: 15% μέγιστο

	3
	Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,7± 0,9%

	4
	Μάζα: 80g/m2 ± 4%

	5
	Πάχος: 100 ± 10μm

	6
	Κοπή: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή 

	7
	Αντοχή στο χνούδιασμα: Ελάχιστη 1,2m/s για το μοντέλο τύπου εκκρεμές και 2,4m/s για το ηλεκτρικό μοντέλο

	8
	Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση:108 – 1011 Ω.

	9
	Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85%

	10
	Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 15%

	11
	Επιφανειακή τραχύτητα κατά  Bendtsen: 230±100ml/min

	12
	Διεύθυνση μηχανής: για τα φύλλα Α4 παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση και για τα φύλλα Α3 παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση

	 
	ΔΙΑΦΟΡΑ

	1
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού).

	2
	Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο χαρτί) για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια.

	 
	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

	  Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:

	1
	Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή

	2
	Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3, Α4 και Β4)

	3
	Ο αριθμός τους

	4
	Η μάζα (g/m2)

	5
	Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο μηχάνημα

	  Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται εκτός από τις διαστάσεις των φύλλων και τα ακόλουθα:

	1
	Το είδος του χαρτιού

	2
	Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή



Με υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει και να αποδέχεται ότι: 

«Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα είναι σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα και πάντα τα ίδια με τα δείγματα που θα κατατεθούν»

Σημείωση: Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΧ, διατηρώντας την  τιμή της οικονομικής μου προσφοράς.


